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K lepení použijte kyanoakrylátové lepidlo! Díly ohnuté, popř. pokroucené vlivem teplotních změn a stárnutí 
materiálu mohou být narovnány do požadovaného tvaru pomocí proudu teplé vody nebo vzduchu (fén na 
v l a s y ) . K o n t a k t n í  p l o c h y  d o p o r u ču j e m e  p ř e d  l e p e n í m  o d m a s t i t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

For best glueing results use cyanoacrylate glue! Parts slightly distorted and bended owing to temperature changes 
or due to material ageing can be straightened to requested shapeby hot water or hot air jet. This process can be 
repeated till result is entirely satisfactory. Before glueing degreasing is recommended.
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V roce 1965 byl firmě AMD zadán vývoj stíhače s měnitelnou geometrií křídel. První prototyp, označený Mirage G, 
poháněný jedním motorem SNECMA TF-306E vzlétl poprvé 18. 11. 1967. Letoun byl zkoušen až do 13.1. 1971, kdy 
havaroval a byl zničen.  Mezitím obdržela firma AMD objednávku na další dva prototypy, tentokrát v dvoumotorové 
konfiguraci. Podle objednávky měly nové stroje pohánět motory SNECMA Atar 9K-50. První dvoumotorový stroj Mirage 
G8.01 byl dvoumístný, vzlétl 8. 5.1971. Stroj měl víceúčelový radar Cyrano IV, laserový dálkoměr a navigační systém pro 
lety v malých výškách. Počítalo se s ním jako s útočným, hlídkovým a průzkumným strojem. Druhý jednomístný prototyp 
vzlétl 13.7.1972. Byl vybaven delší přídí s odlišnou verzí radaru. I přes poměrně vysoké výkony nakonec nedošlo k 
sériové výrobě, protože Mirage G8 byly považovány za příliš nákladné. Přednost dostal jiný projekt, ze kterého vznikl 
Mirage 2000.

rozpětí: 15,4/8,7 m, délka: 18,80 m, max. rychlost: 2,35 M, dolet: 3850 km, dostup: 18 500m 

AMD Company was in 1965 issued with development of the variable-geometry wing fighter prototype. The first prototype 
took off on November 18, 1967. It was designated Mirage G and it was powered by one P&W / SNECMA TF-306E jet 
engine. The aircraft was tested until January 13, 1971 when it was lost in an accident. Meanwhile AMD received order for 
2 additional prototypes, this time powered by two engines. According to the order the new aircraft should be powered by 
SNECMA Atar 9K-50 jet engines. The first twin engine Mirage G8.01 was of two-seater design and took off for the first 
time on May 8, 1971. The aircraft was equipped with multipurpose Cyrano IV radar, laser telemetric and navigation 
device for low level flights. The proposed roles of the aircraft were attack, patrol and reconnaissance. The second 
prototype was built as single-seater and took off on July 13, 1972. This aircraft featured lengthened nose with different 
radar version inside. Even though the machine's high performances the production was never ordered since Mirage G8 
were considered too expensive. The priority was shifted to another project from which Mirage 2000 originated.

Wingspan: 15.4/ 8.7 m, Length: 18.80 m, Max. Speed: 2.35 Mach, Range: 3,850 km, Service Ceiling: 18,500 m.
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Úprava křídla pro maximální šíp křídla / minimální rozpětí.
Pohled zespod.

Úprava křídla pro minimální šíp křídla / maximální 
rozpětí.Pohled shora.

Zvolte konfiguraci a upravte obě poloviny
křídla symetricky.

Straight wing adjustment / maximum span
Top view

Sept wing position adjustment / minimum span
Bottom view

Choose the appropriate wing configuratio
and adjust both wing halves symmetrically.
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Mirage G8-01, 
první dvoumístný prototyp dvoumotorové verze.

Mirage G8-01, 
první dvoumístný prototyp dvoumotorové verze.


